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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

 

De bekisting voor de funderingsplaat plaatsen: Plaats de bekisting voor de 
vloerplaat direct op het voorbereide oppervlak en bouw de vloerplaat volgens 
de bouwspecificaties. De ringafvoer (tunnelbuizen) wordt na het verwijderen 
van de bekisting rond de omtrek van de bouwput gelegd.

VERDICHTEN MET DE TRILPLAAT

Opwekken van dynamische 
verdichtingsenergie als functie  
van de krimpende massa
Frequentie [Hz]  Centrifugaalkracht [kN]

Werkrichting en werksnelheid door 
trilsysteem geactiveerd

ZO WORDT ER VERDICHT:
Statische belasting + dynamische 
verdichtingsenergieStatische lijnbelasting (p) door bedrijfsgewicht

Productiecontrole in de fabriek
(WPK - werkseigene Produktionskontrolle)

Conformiteit met productkwaliteitskenmerken, 
productiecontrole in de fabriek  

Goedkeuring bouwautoriteit DIBT-goedkeuring

Test op draagvermogen volgens DIN 18134

Volgens de DIBT-goedkeuring is er geen belastingsplaattest vereist in 
het toepassingsgebied "warmte-isolatie".

Technische gegevens

O.a. in Duitsland en Oostenrijk is het vereist dat losgeraakte lagen voor de lastplaattest dicht bij 
het oppervlak zorgvuldig worden verwijderd en dat de test op een onverstoorde grond wordt 
uitgevoerd. Bij schuimglas is dat niet mogelijk – hier gedragen veriso schuimglaskorrels zich als 
elk ander licht bouwmateriaal. Deze losgeraakte korrelgrootte dicht bij het oppervlak wordt bij de 
meting van de initiële belastingswaarde Ev1 geregistreerd en vertegenwoordigt de meting van de 
bovenste plastische vervorming. Daarom zal de gemeten waarde van de initiële belasting Ev1  
(MN/m²) vanwege het plastische gedrag relatief laag uitvallen. Verhoudingswaarden van Ev2/Ev1 
tussen 3 en 6 (afhankelijk van de verdichting) zijn voor schuimglas daarom volkomen normaal.

NIET VERDICHT GEBIED (tL)

DIEPTE-EFFECT (tw)

Scheidingslaag leggen: Zodra de verdichting is voltooid wordt het geotextiel in 
de zijkant geslagen en wordt de hele veriso schuimglas-laag ter bescher- 
ming tegen cementsluier met overlappende PE-folie bedekt.
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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 

De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Grootschalige installatie van veriso schuimglas voor een productiehal

LEGENDA

Werkrichting van  
de mobiele graaf-
machine

Stortkegel na  
lossen door rijdende 
vloerwagen

mobiele graafmachine
<= 12 t
laadbak
>= 1,8 m³ 
zonder tanden

vooraf berekend 
oppervlak  
waarop het laad
volume moet 
worden verdeeld

Opmerking over plaatsen op grote oppervlakken
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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Leverings- en installatiemogelijkheden

Losse levering per rijdende vloerwagen
Deze leveringsoptie is ideaal voor goed bereikbare bouwplaatsen. 
Een rijdende vloerwagen kantelt niet, maar transporteert het losse 
materiaal van voor naar achter met een beweegbare vloer.

Typische afmetingen: l x b x h = 18 x 4 x 2,8 m
Laadvolume: 85 - 95 m³ afhankelijk van het type voertuig
Assen zijn niet bestuurbaar!

Losse levering per containertrein
Deze vorm van levering is ideaal als het bouwterreinen een 
zeer smalle toegangsweg heeft. Het materiaal wordt over twee 
containers (sleepwagen en aanhanger) verdeeld en kan met de 
sleepwagen in fasen worden afgeleverd.
Let op: vanwege de kleinere leveringshoeveelheid en de extra tijd 
die nodig is, rekenen we een containertoeslag.

Typische afmetingen sleepwagen: l x b x h = 9 x 4 x 2,8 m 
Laadvolume: 76 - 80 m³ afhankelijk van het type voertuig

Levering verpakt in Big Bags
Wij bieden het materiaal ook in verpakte vorm
(wegwerpverpakkingen) aan:

	 veriso schuimglas Big Bag 1,5 m³
	 veriso schuimglas Big Bag 2 m³
	 veriso schuimglas Big Bag 3 m³

Plaatsen met het dekzeil
Het plaatsen van veriso schuimglas met een dekzeil is vooral 
geschikt voor trapsgewijs, onverhard terrein. Het materiaal wordt 
los van de bewegende vloer in het op de grond uitgespreide 
dekzeil met een inhoud van ongeveer 12 m³ vervoerd. Met het 
juiste hijsgereedschap kan een kraan gemakkelijk omgaan met 
het zeil. Doseren gebeurt via de stortslang. Voor een klein bedrag 
per dag leveren we graag een dekzeil voor uw bouwproject.
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Keramische tegels
Mortellaag
Scheid ingslaag
Vloerplaat staalbeton
Folie
veriso schuimglas d>= 20cm (1,3:1) 
Geotextiel
in-situ bodem

Keramische tegels
Mortellaag
Scheidingslaag
Vloerplaat staalbeton
Folie
veriso schuimglas d>= 15cm (1,3:1) 
Geotextiel
in-situ bodem

Vloerinsolatie rondom met breedte >= 3,0 m

veriso schuimglas

veriso schuimglas 1,3 : 1 verdicht

1,3 : 1 verdicht

Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Licht, dragend bulkmateriaal met 
warmte-isolerende eigenschappen

Draagkrachtig:
zeer veerkrachtig in de industriële bouw

Capillairbrekend:
vervangt de capillairbrekende laag

Bespaart tijd en kosten: met name bij 
verwerken op grote oppervlakken

Gebruik op grote oppervlakken
voor commerciële en industriële projecten

Opvullen van een  
industriële hal

Randvulling met een 
breedte van >= 3 m
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Bovenkant 
niet-afgewerkte 
vloer

1,5%

Bovenkant 
afgewerkte 
vloer

3 %
Bovenkant veriso schuimglas

Toevoerleidingen

Dekvloer
Gereduceerde isolatie            
Horizontale blokkering
Vloerplaat van staalbeton
Bouwfolie
veriso schuimglas      
Geotextiel

veriso schuimglas   
1,3 : 1 verdicht

GEOMATERIALS geëxpandeerd glas
RRaannddiissoollaattiiee

GEOMATERIALS geëxpandeerd glas

Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Betonnen vloerplaat met kelder/helling

Vloerplaat (met kelder) gefundeerd  
op veriso schuimglas
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Bovenkant terrein

70

30
25

10
7

2

GEOMATERIALS 
geëxpandeerd glas

2%

Bekleding        
Dekvloer        
GEOMATERIALS geëxpandeerd glas 
Afdichting volgens NORM      
Funderingsplaat
PE-folie
veriso  schuimglas 
Geotextiel Bovenkant van de 

afgewerkte vloer 
begane grond

25
10

7
2

6
25

60

Vorstbescherming

Bovenkant 
terrein

veriso schuimglas  
1,3 : 1 verdicht

3
15

Bekleding
Dekvloer
Contactgeluidisolatie
Geëxtrudeerde hardschuimplaten
Egaliserende vulling
Funderingsplaat
Onderlaag
Grindlaag

GEOMATERIALS geëxpandeerd glas

Bovenkant van de 
afgewerkte vloer 

begane grond
Randisolatie

Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Bouwkosten verlagen
met veriso schuimglas













Licht, dragend bulkmateriaal met 
warmte-isolerende eigenschappen 

Geen capillairbrekende laag nodig,  
dus minder lagen 

Strookfundering kan achterwege blijven

Aanzienlijk lagere installatiehoogte met  
veriso schuimglas

Besparen op arbeidstijd

Warmtebrugvrije constructie
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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Toepassingsgebied: 
Licht, dragend bulkmateriaal voor toepassingsgebieden in wateropslagsystemen 

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 63 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 238 - 262 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 12% compressie (3) fabrieksspecificatie ≤ 50 m%

Aandeel holtes van het materiaal in opvulling fabrieksspecificatie 26 - 35 % aandeel/m3

Aandeel holtes van het materiaal in compressie 12% fabrieksspecificatie 15 - 22 % aandeel/m3

Max. waterverzadiging in de opvulling (2) fabrieksspecificatie ~425 liter/m3

Max. waterverzadiging bij 12% compressie (2) fabrieksspecificatie ~385 liter/m3

Waterafvoer na 2 dagen fabrieksspecificatie ~60 % WA/m3

Waterafvoer na 8 dagen fabrieksspecificatie ~85 % WA/m3

Max. installatiegewicht bij waterverzadiging van het materiaal opvulling (3) fabrieksspecificatie ~375 kg/m3

Max. installatiegewicht bij waterverzadiging van het materiaal 
compressie 12% (3) fabrieksspecificatie ~420 kg/m3

Snelheid van waterfiltratie afhankelijk van compressie (4) fabrieksspecificatie ≥ 0,005 m/s

Waterdoorlaatbaarheid [kf] na 12% compressie EN 18130-1 ≥ 0,001 m/s

Water - Drijfkracht afhankelijk van compressie en waterverzadiging fabrieksspecificatie ~2,7 kN

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting, statische 
belasting 10% compressie in de cilinder EN 13055-1A ≥ 500 kPa

Bij cyclische belasting (5) fabrieksspecificatie ≤ 60 mm

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42 - 45 °

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0 kN/m2

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 20 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi Bestand bij installatie conform het gebruik

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/TL Gestein

De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Conformiteit met DIN EN 13055-2/2004    ·    Handleiding van de productiecontrole in de fabriek in  
de huidige versie
Voor het hanteren en verwerken van veriso RED Blähglasschotter moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%

(2) Watergehalte [WA]: WA op en in de korrel/WA water in de holtes van het materiaal

(3) Zonder watergehalte [WA] in de holtes van het materiaal

(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant

(5) Met punctuele cyclische belasting (10 kN/40 kN) en 500.000 belastingcycli, installatiehoogte 0,5 m

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso RED Blähglasschotter (korrels van geëxpandeerd glas)
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De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Toepassingsgebied: 
Lichte, dragende steenkorrels in ongebonden of gebonden vorm 

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 63 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 130 - 170 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 30% compressie fabrieksspecificatie ≤ 40 m%

Max. waterabsorptie: Enkele korrel  EN 1097-6  ≤ 10  v%

Waterdoorlaatbaarheid in de vulling na 30% compressie (2) EN 18130-1 ≥ 0,001 m/s

Dichtheid van enkele korrel (3) EN 1097-6 0,220 -0,320 g/cm³

Druksterkte van één korrel met één as (4) EN 17892-7 ≥ 0,80 N/mm² 

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting  
bij 30% voorcompressie en 10% verdere compressie (5) EN 826 ≥ 580 kPa

Opneembare horizontale spanningen fabrieksspecificatie ≤ 30% van de normale spanning

Stijfheid [ES] afhankelijk van compressie fabrieksspecificatie ≥ 12000 kPa

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42 - 45 o

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0 kN/m²

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 10 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi Installatie in grondwatergebieden en  
waterhoudende lagen beperkt toegestaan

Brandwerendheid EN 4102-1 A1

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/LAWA

De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Conformiteit met DIN EN 13055-2/2004
Voor het hanteren en verwerken van veriso Schaumglasschotter LFV moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%
(2) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(3) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(5) Test in een rond testkader met een diameter van 250 mm en een hoogte van 230 mm

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso Schaumglasschotter LFV (schuimglaskorrels LFV)
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De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Algemene goedkeuring bouwinspectie   
(ABZ - Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) in de huidige versie
Voor het omgaan met en verwerken van veriso Schaumglasschotter LDV moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%
(2) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(3) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(5) Test in een rond testkader met een diameter van 250 mm en een hoogte van 230 mm

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso Schaumglasschotter LDV (schuimglaskorrels LDV)

Toepassingsgebied: 
Als dragende warmte-isolatie onder funderingselementen/DIN 4108-10 DEO, PB

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 60 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 130 - 170 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 30% compressie (2) fabrieksspecificatie ≤ 40 m%

Max. waterabsorptie in enkele korrel  EN 1097-6  ≤ 10  v%

Dichtheid van enkele korrel (3) EN 1097-6 0,220 -0,300 g/cm³

Druksterkte van één korrel met één as (4) EN 17892-7 ≥ 0,8 N/mm² 

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting  
bij 30% voorcompressie en 10% verdere compressie (5) EN 826 ≥ 580 kPa

Nominale waarde van de drukspanning Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) 275 kPa

Opneembare horizontale spanningen Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) ≤ 30% van de normale spanning

Warmtegeleiding [λgrens] EN 12667 ≤ 0,0820 W/mk

Nominale waarde van de warmtegeleiding Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) 0,11 W/mk

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42-45 o

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0,00 kN/m²

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 10 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi bestand tegen vorst en dooi bij gebruik conform de 
toelating

Brandwerendheid EN 4102-1 A1

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/LAWA



VERISO GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 15
D-75438 Knittlingen

veriso – expertise en ervaring van de bedrijven SCHLÜSSELBAUER en REILING.

VERISO GmbH & Co. KG 
Industriestraße 4
D-26188 Edewecht

Telefoon: + 49 4405 91 73 72
E-mail: info@veriso.de

VERISO GmbH & Co. KG 
Nienburger Straße 6
D-31632 Husum

veriso.de
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