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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Toepassingsgebied: 
Licht, dragend bulkmateriaal voor toepassingsgebieden in wateropslagsystemen 

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 63 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 238 - 262 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 12% compressie (3) fabrieksspecificatie ≤ 50 m%

Aandeel holtes van het materiaal in opvulling fabrieksspecificatie 26 - 35 % aandeel/m3

Aandeel holtes van het materiaal in compressie 12% fabrieksspecificatie 15 - 22 % aandeel/m3

Max. waterverzadiging in de opvulling (2) fabrieksspecificatie ~425 liter/m3

Max. waterverzadiging bij 12% compressie (2) fabrieksspecificatie ~385 liter/m3

Waterafvoer na 2 dagen fabrieksspecificatie ~60 % WA/m3

Waterafvoer na 8 dagen fabrieksspecificatie ~85 % WA/m3

Max. installatiegewicht bij waterverzadiging van het materiaal opvulling (3) fabrieksspecificatie ~375 kg/m3

Max. installatiegewicht bij waterverzadiging van het materiaal 
compressie 12% (3) fabrieksspecificatie ~420 kg/m3

Snelheid van waterfiltratie afhankelijk van compressie (4) fabrieksspecificatie ≥ 0,005 m/s

Waterdoorlaatbaarheid [kf] na 12% compressie EN 18130-1 ≥ 0,001 m/s

Water - Drijfkracht afhankelijk van compressie en waterverzadiging fabrieksspecificatie ~2,7 kN

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting, statische 
belasting 10% compressie in de cilinder EN 13055-1A ≥ 500 kPa

Bij cyclische belasting (5) fabrieksspecificatie ≤ 60 mm

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42 - 45 °

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0 kN/m2

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 20 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi Bestand bij installatie conform het gebruik

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/TL Gestein

De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Conformiteit met DIN EN 13055-2/2004    ·    Handleiding van de productiecontrole in de fabriek in  
de huidige versie
Voor het hanteren en verwerken van veriso RED Blähglasschotter moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%

(2) Watergehalte [WA]: WA op en in de korrel/WA water in de holtes van het materiaal

(3) Zonder watergehalte [WA] in de holtes van het materiaal

(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant

(5) Met punctuele cyclische belasting (10 kN/40 kN) en 500.000 belastingcycli, installatiehoogte 0,5 m

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso RED Blähglasschotter (korrels van geëxpandeerd glas)
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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 

De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

Toepassingsgebied: 
Lichte, dragende steenkorrels in ongebonden of gebonden vorm 

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 63 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 130 - 170 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 30% compressie fabrieksspecificatie ≤ 40 m%

Max. waterabsorptie: Enkele korrel  EN 1097-6  ≤ 10  v%

Waterdoorlaatbaarheid in de vulling na 30% compressie (2) EN 18130-1 ≥ 0,001 m/s

Dichtheid van enkele korrel (3) EN 1097-6 0,220 -0,320 g/cm³

Druksterkte van één korrel met één as (4) EN 17892-7 ≥ 0,80 N/mm² 

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting  
bij 30% voorcompressie en 10% verdere compressie (5) EN 826 ≥ 580 kPa

Opneembare horizontale spanningen fabrieksspecificatie ≤ 30% van de normale spanning

Stijfheid [ES] afhankelijk van compressie fabrieksspecificatie ≥ 12000 kPa

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42 - 45 o

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0 kN/m²

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 10 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi Installatie in grondwatergebieden en  
waterhoudende lagen beperkt toegestaan

Brandwerendheid EN 4102-1 A1

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/LAWA

De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Conformiteit met DIN EN 13055-2/2004
Voor het hanteren en verwerken van veriso Schaumglasschotter LFV moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%
(2) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(3) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(5) Test in een rond testkader met een diameter van 250 mm en een hoogte van 230 mm

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso Schaumglasschotter LFV (schuimglaskorrels LFV)
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Wij willen erop wijzen dat het bij alle afbeeldingen, grafieken en schetsen in deze publicatie slechts om niet-bindende gedetailleerde illustraties gaat. 
De gebruiker moet alle relevante DIN-normen strikt naleven.

De technische gegevens en eigenschappen voldoen aan de eisen van:
Algemene goedkeuring bouwinspectie   
(ABZ - Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) in de huidige versie
Voor het omgaan met en verwerken van veriso Schaumglasschotter LDV moeten de verwerkings- 
voorschriften en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant in de huidige versie worden nageleefd.

De fabrikant heeft het recht om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische 
specificaties, prestatiebeschrijvingen en andere informatie als dit dient om het product of de met het product 
bereikte resultaten te verbeteren.

(1) Vochtgehalte: ≤ 5 m%
(2) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(3) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(4) Gewijzigde toepassing zoals gespecificeerd in de handleiding van de productiecontrole van de fabrikant
(5) Test in een rond testkader met een diameter van 250 mm en een hoogte van 230 mm

TECHNISCHE GEGEVENS EN EIGENSCHAPPEN
veriso Schaumglasschotter LDV (schuimglaskorrels LDV)

Toepassingsgebied: 
Als dragende warmte-isolatie onder funderingselementen/DIN 4108-10 DEO, PB

Verdeling korrelgrootte EN 933-1 10 - 60 mm

Stortgewicht droog (1) EN 1097-3 130 - 170 kg/m³

Max. waterabsorptie bij 30% compressie (2) fabrieksspecificatie ≤ 40 m%

Max. waterabsorptie in enkele korrel  EN 1097-6  ≤ 10  v%

Dichtheid van enkele korrel (3) EN 1097-6 0,220 -0,300 g/cm³

Druksterkte van één korrel met één as (4) EN 17892-7 ≥ 0,8 N/mm² 

Druksterkte met één as bij verhinderde dwarsuitzetting  
bij 30% voorcompressie en 10% verdere compressie (5) EN 826 ≥ 580 kPa

Nominale waarde van de drukspanning Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) 275 kPa

Opneembare horizontale spanningen Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) ≤ 30% van de normale spanning

Warmtegeleiding [λgrens] EN 12667 ≤ 0,0820 W/mk

Nominale waarde van de warmtegeleiding Goedkeuring
bouwinspectie (ABZ) 0,11 W/mk

Schuifparameters van de interne frictie fabrieksspecificatie 42-45 o

Cohesie (berekende waarde) fabrieksspecificatie 0,00 kN/m²

Capillaire wateraanzuighoogte EN 1097-10 ≤ 10 mm

Bestendigheid tegen vorst en dooi bestand tegen vorst en dooi bij gebruik conform de 
toelating

Brandwerendheid EN 4102-1 A1

Milieuvriendelijkheid LAGA Z0/LAWA



VERISO GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 15
D-75438 Knittlingen

veriso – expertise en ervaring van de bedrijven SCHLÜSSELBAUER en REILING.

VERISO GmbH & Co. KG 
Industriestraße 4
D-26188 Edewecht

Telefoon: + 49 4405 91 73 72
E-mail: info@veriso.de

VERISO GmbH & Co. KG 
Nienburger Straße 6
D-31632 Husum

veriso.de

St
an

d 
pe

r 0
3/

20
24

: F
ou

te
n,

 z
et

fo
ut

en
 e

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.


